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Canoa Fluorescente Flat

Descripcion

[ o - Difusor de Policarbonato
- Ballast electronico Nivel A2
- Equipo incluye los tubos fluorescentes T8 18W luz dia.
/ - Cuerpo en chapa de acero de 0,33mm de espesor.
/' - Para utilizar en instalaciones al interior
- Pintura Termoesmaltada alta resistencia

Datos Técnicos

Cédigo IWTZ202
N. Lamp 2X18 W
Optica Angular
Potencia nominal 18 W
Cédigo de proteccion IP IP-20
Unidad de alimentacion Ballast Electronico Nivel A2
Base G13
Color Blanco
Tubo T8
Dimesiones
45 C J
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Canoa Fluorescente Flat

Descripcion

[ o - Difusor de Policarbonato
- Ballast electronico Nivel A2
- Equipo incluye los tubos fluorescentes T8 36W luz dia.
/ - Cuerpo en chapa de acero de 0,33mm de espesor.
/' - Para utilizar en instalaciones al interior
- Pintura Termoesmaltada alta resistencia

Datos Técnicos

Cédigo IWTZ201
N. Lamp 2X36W
Optica Angular
Potencia nominal 36 W
Cédigo de proteccion IP IP-20
Unidad de alimentacion Ballast Electronico Nivel A2
Base G13
Color Blanco
Tubo T8
Dimesiones
45 C J
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