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Codigo                           Dimensión
ICW1000                           1000 x 800 mm 6F x 38 Mod
ICW1007                           800 x 600 mm   5F x 28 Mod
ICW1006                           700 x 500 mm   4F x 22 Mod
ICW1005                           600 x 500 mm   3F x 22 Mod
ICW1004                           600 x 400 mm   3F x 16 Mod
ICW1003ICW1003                           500 x 400 mm   3F x 16 Mod
ICW1002                           400 x 300 mm   2F x 12 Mod
ICW1001                           300 x 250 mm   2F x 8   Mod

Datos Técnicos

Chasis de Tableros Metalicos  

Descripción
- Fabricado en acero laminado 1,5mm 
- Cubierto con pintura epoxi-poliéster 
- Color RAL-7032
- Riel regulable en altura para los artefactos a montar,          
 permite mayor flexibilidad en sus instalaciones
- De uso interior o intemperie hasta 600 V o 1000- De uso interior o intemperie hasta 600 V o 1000V, están 
 diseñados para todo tipo de aplicaciones en baja tensión,   
 comercio, industria, minería, etc.
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Codigo                           Dimensión
ICW1017                             1000 x 800 MM
ICW1023                             800 x 600   MM
ICW1022                             700 x 500   MM
ICW1021                             600 x 500   MM
ICW1020                             600 x 400   MM
ICW1019ICW1019                             500 x 400   MM
ICW1018                             400 x 300   MM
ICW1016                             300 x 250   MM

Datos Técnicos

Puerta para Tableros Metalicos  

Descripción
- Fabricado en acero laminado 1,5mm 
- Cubierto con pintura epoxi-poliéster 
- Color RAL-7032
- La puerta interior permite mayor seguridad e impide la     
 manipulación de los circuitos en el tablero.
- De uso interior o intemperie hasta 600 V o 1000- De uso interior o intemperie hasta 600 V o 1000V, están 
 diseñados para todo tipo de aplicaciones en baja tensión,   
 comercio, industria, minería etc.
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Código        Dimensión
ICW1024        1000 x 800 x 250 MM
ICW1033        800 x 600 x 250   MM
ICW1032        700 x 500 x 250   MM
ICW1031        600 x 500 x 250   MM
ICW1030        600 x 400 x 200   MM
ICW1029ICW1029        500 x 400 x 250   MM
ICW1028        500 x 400 x 200   MM
ICW1027        400 x 300 x 200   MM
ICW1026        300 x 250 x 200   MM
ICW1025        300 x 200 x 160   MM

Código Chasis
 
ICW1000
ICW1007       
ICW1006        
ICW1005        
ICW1004ICW1004        
ICW1003        
ICW1003
ICW1002        
ICW1001
----------        

Código de Puerta
ICW1017
ICW1023
ICW1022
ICW1021
ICW1020
ICW1019ICW1019
ICW1019
ICW1018
ICW1016
----------

Datos Técnicos

Tableros Metalicos  

Descripción
- Fabricado en acero laminado 1,5mm , 
- Cubierto con pintura Epoxi-poliéster 
- Color RAL-7032
- Puerta abatible  incluye cerradura tipo maneta. 
- Placa de montaje desmontable color naranja 
- Rieles laterales para instalación de contrapuertas- Rieles laterales para instalación de contrapuertas
- De uso interior o intemperie hasta 600 V o 1000V.
- Diseñados para todo tipo de aplicaciones en baja tensión,      
 comercio, industria, minería etc.
 


